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CORODYN® P1/P2
BEÚSZTATHATÓ BALLONKATÉTER (SWAN-GANZ TÍP.) POLIURETÁNBÓL (PUR)

CORODYN® P1/P2
Beúsztatható ballonkatéter (Swan-Ganz típ.) hemodinamikai nyomásmérésre
�� katéterhossz 110 cm
�� jelölés a katéter csúcsától 100 mm-enként, a katéter helyzetének pontos megítéléséhez 
�� egyszerű kezelhetőség
�� biztonságos bevezethetőség
�� röntgenárnyékot ad
�� hibátlan nyomásátvitel

CORODYN® P1 
Beúsztatható ballonkatéter egy disztálisan nyíló lumennel, 
egy csappal zárható csatorna a ballon felfújására
�� poliuretánból
�� toxikus lágyítóktól mentes
�� antitrombogén anyagú

Omnifix® Lock
Egyszer használatos fecskendő dugattyúfékkel
�� a levegő/CO2 pontosan adagolható a ballonba

Cikkszám Eladási egység (db)
F5 5011590 5
F6 5011698 5
F7 5011795 5

CORODYN® P2 
Beúsztatható ballonkatéter (Swan-Ganz típ.) két csatornával, két hemodinamikai  
nyomás párhuzamos mérésére, illetve gyógyszer és infúzió adására
�� disztális nyílás a katéter csúcsán
�� proximális oldalnyílás a csúcstól 20 cm-re
�� antitrombogén anyagú
�� toxikus lágyítóktól mentes
�� poliuretánból

Cikkszám Eladási egység (db)
F7 5021740 5

PVC-MENTES

PVC-MENTES
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CORODYN® TD/TD—I
 TERMODILÚCIÓS BALLONKATÉTER (SWAN-GANZ TÍP.) POLIURETÁNBÓL 

CORODYN® TD 
Termodilúciós ballonkatéter (Swan-Ganz típ.) hemodinamikai nyomásmérésre  
és szívperctérfogat (CO) meghatározásához
�� négy csatornát tartalmazó katéter
�� egy csatorna a disztális nyíláshoz
�� egy csappal zárható csatorna a ballon felfújására
�� egy csatorna a mérőfolyadék beadására
�� egy csatorna a termisztor elektromos kivezetésére
�� katéter hossza: 110 cm
�� a termisztor a katétercsúcstól 35 mm-re helyezkedik el
�� jelölés a katéter csúcsától 100 mm-enként, a katéter helyzetének pontos megítéléséhez
�� egyszerű kezelhetőség
�� biztonságos bevezethetőség
�� röntgenárnyékot ad
�� hibátlan nyomásátvitel

A termisztor ellenállása 37 °C-nál:
�� nom. 14 000 ohm +/- 15%
�� Érzékenység: 520 ohm/°C
�� Csatlakozása: 3 pólusú standard tűelektróda, mely csatlakozik minden jelenleg haszná-

latos szabványos monitorhoz és computerhez

Omnifix® Lock
Egyszer használatos fecskendő dugattyúfékkel
�� a levegő/CO2 pontosan adagolható a ballonba

Poliuretánból
�� toxikus lágyítóktól mentes
�� antitrombogén anyagú

Cikkszám Eladási egység (db)
F5 5041406 5
F6 5041414 5
F7 5041422 5
F7, S-Tip 5041945 5

Corodyn® TD-I 
Termodilúciós ballonkatéter (Swan-Ganz típ.) hemodinamikai nyomásmérésre és szívperc-
térfogat (CO) meghatározásához
�� öt csatornát tartalmazó katéter
�� a fenti katéterrel megegyező, és további egy oldalnyílású csatorna a csúcstól 31 cm-re

Cikkszám Eladási egység (db)
PUR, F 7,5 5041856 5

PVC-MENTES

PVC-MENTES
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CORODYN® TOUCH-FREE
TERMODILÚCIÓS BALLONKATÉTER (SWAN-GANZ TÍP.) POLIURETÁNBÓL (PUR)

CORODYN® TD TOUCH-FREE 
Termodilúcios ballonkatéter (Swan-Ganz típ.) hemodinamikai nyomásmérésre  
és szívperctérfogat (CO) meghatározásához

Katéter „touch-free“ védőfóliával
�� a védőfólia hossza 110 cm
�� próbacső
�� bajonett csatlakozás a védőfólia és a bevezetőhüvely között
�� négy csatornát tartalmazó katéter
�� egy csatorna a disztális nyíláshoz
�� egy csappal zárható csatorna a ballon felfújására
�� egy csatorna a mérőfolyadék beadására
�� egy csatorna a termisztor elektromos kivezetésére
�� katéter hossza 110 cm
�� a termisztor a katétercsúcstól 35 mm-re helyezkedik el
�� jelölés a katéter csúcsától 100 mm-enként, a katéter helyzetének pontos megítéléséhez
�� egyszerű kezelhetőség
�� biztonságos bevezethetőség
�� röntgenárnyékot ad
�� hibátlan nyomásátvitel

A termisztor ellenállása 37 °C-nál:
nom. 14 000 ohm +/- 15%
Érzékenység: 520 ohm/°C
Csatlakozása: 3 pólusú standard tűelektróda, mely csatlakozik minden jelenleg használatos 
szabványos monitorhoz és computerhez

Omnifix® Lock
Egyszer használatos fecskendő dugattyúfékkel 
a levegő/CO2 pontosan adagolható a ballonba

Poliuretánból
�� toxikus lágyítóktól mentes
�� antitrombogén anyagú

Cikkszám Eladási egység (db)
F7 5040035 5

Corodyn® TD-I touch-free 
Termodilúcios ballonkatéter (Swan-Ganz típ.) hemodinamikai nyomásmérésre és szívperc-
térfogat (CO) meghatározásához, védőfóliával
�� öt csatornát tartalmazó katéter
�� a fenti katéterrel megegyező, és további egy oldalnyílású csatorna, nyílása  

a csúcstól 31 cm-re

Cikkszám Eladási egység (db)
F7,5 5040043 5

PVC-MENTES
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CORODYN®

 TARTOZÉKOK TERMODILÚCIOS MÉRÉSEKHEZ

Zárt injektát rendszerek, tartozékok a szívperctérfogat méréséhez
�� a zárt rendszer csökkenti a kontamináció veszélyét
�� egyszerűsíti és megrövidíti a szívperctérfogat-mérés kivitelezését

CO – Kit 
Zárt injektát rendszer szívperctérfogat méréséhez, szobahőmérsékletű injektát oldattal
�� „multi add“ csőrendszer
�� kétirányú szelep
�� 10 ml-es Luer Lock fecskendő
�� háromirányú csap

Cikkszám Eladási egység (db)
CO-Kit 5040011 25

Corodyn® T darab
Külső hőérzékelő adapter in line méréshez az injektát folyadék hőmérsékletének mérésére

Cikkszám Eladási egység (db)
Csavaros csatlakozású T darab 5040086 25
Csíptetős csatlakozású T darab 5040088 25
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CORODYN®

BEÚSZTATHATÓ BALLONKATÉTEREK (SWAN-GANZ TÍP.) TECHNIKAI ADATOK

Katéter French 
méret

Ajánlott 
Intro-
ducer

Katéter- 
hossz

Max.  
ballon- 
kapacitás 

A felfújt 
ballon 
átmérője

Ajánlott 
vezetődrót 
mérete

Az oldalnyílás 
távolsága 
a katéter 
csúcsától 

A katéter 
csúcsán 
levő nyílás 
átmérője

Corodyn® P1

F5 F5 110 cm 0,75 cm3 8 mm 0,025" 0,025"

F6 F6 110 cm 1,25 cm3 10 mm 0,025" 0,030"

F7 F7 110 cm 1,50 cm3 12 mm 0,038" 0,039"

Corodyn® P2 F7 F7 110 cm 1,50 cm3 12 mm 0,025" 20 cm 0,019"

Corodyn® TD
PUR/PVC

F5 F5 110 cm 0,75 cm3 8,0 mm 0,018“ 29 cm 0,019“

F6 F6 110 cm 1,25 cm3 10,0 mm 0,025“ 29 cm 0,025“

F7 F7 110 cm 1,50 cm3 12,0 mm 0,025“ 29 cm 0,030“

Corodyn® TD-I F7,5 F8 110 cm 1,50 cm3 12,0 mm 0,025“ 29 cm 0,030“

Valamennyi katéteren 10 cm-enként jelölés látható.
A termodilúciós katéterekben a termisztor a katéter csúcsától 35 mm-re van elhelyezve.

A katéterek korrekciós faktora (komputációs konstans)

Az injektát hőmérséklete (°C) 0 °C - 5 °C 23 °C - 25 °C

Az injektát mennyisége (ml) 3 5 10 3 5 10

Ko
ns

ta
ns

5 F 100 cm 0,144 0,239 0,481 0,146 0,246 0,489

6 F 100 cm 0,158 0,268 0,547 0,163 0,277 0,558

7 F  110 cm 0,160 0,274 0,561 0,162 0,278 0,558

7,5 F 110 cm 0,160 0,274 0,561 0,162 0,278 0,558

8 F 110 cm 0,160 0,274 0,561 0,162 0,278 0,558

k = (1,08)(CT)60(Vl) 
              1000
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ELEDYN
BIPOLÁRIS IDEIGLENES PACEMAKER ELEKTRÓDA 

ELEDYN
Bipoláris ideiglenes pacemaker elektróda szívstimulálásra 
�� kiváló hajlékonyság és előretolhatóság jellemzi a speciálisan kifejlesztett szondákat
�� katéter anyaga: antithrombogén poliuretán (PUR), toxikus lágyítóktól mentes
�� a finomacél elektródagyűrűk és vezetékek meggátolják a galvanizációs folyamatokat
�� rozsdamentes acél, aranyozott, 2 mm-es tűcsatlakozókkal

Stimulációs elektróda, 110 cm 
�� jelölés a katéter csúcsától 100 mm-enként, az elektróda helyzetének pontos megítéléséhez 
�� bipoláris

Elektródák
�� elektróda hossza: 3 mm 
�� elektróda távolsága: 10 mm 
�� nyomatékstabilitás a kialakításnak és anyagának köszönhetően 
�� röntgenárnyékot ad 

Ballonnal

Omnifix® Lock 
�� egyszer használatos fecskendő 
�� dugattyúfék a pontos levegő- / CO2-térfogat érdekében a ballon felfújásához 
�� a ballonlumen csappal való csatlakoztatásához 

Cikkszám Eladási egység (db)
Eledyn stimulációs elektróda ballonnal F5 5101506 5

Add-ON készlet Eledyn-hez
�� 1 védőfólia
�� 4 gézlap, 10 x 10cm, 8 rétegű
�� 1 biztonsági szike
�� 1 Seldinger szúrótű 1,3 x 70 mm, világos rózsaszín
�� 1 vezetődrót J3 SFU70-035 dispenserben és egyenesítővel
�� 1 Intradyn® vénás hemostasis bevezető F6, csappal

Cikkszám Eladási egység (db)
Add-ON készlet Eledyn-hez F5 5150021 10
Add-ON készlet Eledyn-hez F6 5150020 10

PVC-MENTES
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ELEDYN 2/FX
 BIPOLÁRIS IDEIGLENES PACEMAKER ELEKTRÓDA

ELEDYN 2/FX
Bipoláris ideiglenes pacemaker elektróda szívstimulálásra és elektrofiziológiai vizsgálatokhoz
�� kiváló hajlékonyság és előretolhatóság jellemzi a speciálisan kifejlesztett szondákat
�� egyedi alakíthatóság, kiváló memóriaeffektus
�� a finomacél elektródagyűrűk és vezetékek meggátolják a galvanizációs folyamatokat
�� kiváló torziós stabilitás
�� azonos kezelhetőség valamennyi méretben és minden típusnál
�� finomacél, aranyozott 2 mm-es tűcsatlakozókkal

Technikai adatok
elektródatávolság: 7 mm
anyag: rozsdamentes finomacél
hossz: 115 cm
a katéter anyaga: PA (poliamid) röntgenárnyékot ad
ellenállás: < 50 Ω
csatlakozás: 2 mm, aranyozott

Eledyn 2/F4
Cikkszám Eladási egység (db)

Eledyn 2/F4 – egyenes 5151503 5
Eledyn 2/F4 – C 5151520 5

Elektródafelület: gyűrű 11 mm2, fej 14 mm2

Eledyn 2/F5
Cikkszám Eladási egység (db)

Eledyn 2/F5 – egyenes 5151538 5
Eledyn 2/F5 – C 5151554 5

Elektródafelület: gyűrű 14 mm2, fej 17 mm2

Eledyn 2/F6
Cikkszám Eladási egység (db)

Eledyn 2/F6 – egyenes 5151562 5
Eledyn 2/F6 – C 5151589 5

Elektródafelület: gyűrű 19 mm2, fej 25 mm2

Minden F4 és F5 méretű Eledyn® elektróda tartalmaz egy peel-away típusú kanült és csat-
lakoztatható vénás Hemostop-ot.
Az F6 méretű Eledyn® elektróda bevezetéséhez az Intradyn® HVI F6 ajánlott

Cikkszám Eladási egység (db)
Intradyn® Tear-Away F6 5210313 20

PVC-MENTES

PVC-MENTES
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COMBITRANS®

 NYOMÁSMÉRŐ ALAPKÉSZLET EGYSZER HASZNÁLATOS NYOMÁSÁTALAKÍTÓVAL

COMBITRANS®
Nyomásmérő készlet egyszer használatos nyomásátalakítóval élettani nyomások mérésére

Komplett rendszer
�� optimális nyomásérzékelésre
�� időtakarékos
�� a csatlakozórészek kontaminációtól védettek

COMBITRANS® BASIC SET
Intrafix® M
�� speciális, nyomásmérésre alkalmas infúziós szerelék

Combitrans® öblítőrendszer
kétféle öblítési mód
�� tartós öblítés 3 ml/óra 300 Hgmm-nél
�� gyors öblítés 1 ml/s

Combitrans® egyszer használatos nyomásátalakító
Kalibrált, kompakt egység
�� csatlakoztatható minden CF osztályú monitorhoz, interface kábelen keresztül
�� kalibrált érzékelő, konstansan beállított elektromos értékekkel (érzékenység, linealitás, 

nullpontstabilitás)
�� a korszerű chip-érzékelő nagy pontossággal követi a mért értékeket
�� optimális szigetelés, alacsony feszültség és áramerősség a betegek érintésvédelme érdekében
�� keskeny, egyenes átfolyási csatorna, a könnyű légbuborékmentes feltölthetőség érdekében

Discofix®-3
2 db háromállású csap 
�� piros – artériás
�� kék – vénás
�� sárga – pulmonális
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COMBITRANS®

 NYOMÁSMÉRŐ ALAPKÉSZLET EGYSZER HASZNÁLATOS NYOMÁSÁTALAKÍTÓVAL

Combidyn® nyomásálló cső
125 cm, Ø 1,5 x 2,7 mm  
színkódolt csíkkal ellátva
�� piros – artériás
�� kék – vénás
�� sárga – pulmonális

Combidyn® nyomásálló cső 
20 cm, Ø 1,5 x 2,7 mm
színkódolt csíkkal ellátva
�� piros – artériás
�� kék – vénás
�� sárga – pulmonális

Combitrans® monitorkészlet egyszer használatos nyomásátalakítóval
Cikkszám Eladási egység (db)

piros – artériás 5202620 20
kék – vénás 5202604 20
sárga – pulmonális 5202617 20

Combidyn® nyomásálló cső háromállású csappal
20 cm, Ø 1,5 x 2,7 mm
csatlakoztatott háromállású csap (piros)

Cikkszám Eladási egység (db)
Combidyn® nyomásálló cső háromállású csappal 5208599 50
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EXADYN-COMBITRANS®

NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLET EGYSZER HASZNÁLATOS NYOMÁSÁTALAKÍTÓVAL

EXADYN-COMBITRANS®
Nyomásmérő készlet egyszer használatos nyomásátalakítóval élettani nyomások mérésére

Komplett rendszer
�� optimális nyomásérzékelésre
�� időtakarékos
�� a csatlakozó részek kontaminációtól védettek

Exadyn-Combitrans®
Cikkszám Eladási egység (db)

Egyszer használatos nyomásmérő készlet 5202507 20

lntrafix® M
�� speciális, nyomásmérésre alkalmas infúziós szerelék

Combitrans® öblítőrendszer
Kétféle öblítési mód
�� tartós öblítés 3 ml/óra 300 Hgmm-nél
�� gyors öblítés 1 ml/s

Combitrans®
Egyszer használatos nyomásátalakító, kalibrált, kompakt egység
�� csatlakoztatható minden CF-osztályú monitorhoz, interface kábelen keresztül
�� kalibrált érzékelő, konstansan beállított elektromos értékekkel (érzékenység, linearitás, 

nullpontstabilitás)
�� a korszerű chip-érzékelő nagy pontossággal követi a mért értékeket
�� optimális szigetelés, alacsony feszültség és áramerősség a betegek érintésvédelme érdekében
�� keskeny egyenes átfolyási csatorna, a könnyű légbuborékmentes feltölthetőség érdekében

Discofix®-3
�� 2 db háromállású csap, piros – artériás
�� 1 db háromállású csap, kék – vénás

Combidyn® nyomáscső
2 db, 125 cm, Ø 1,5 x 2,7 mm, színkódolt csíkkal ellátva 
�� piros – artériás
�� kék – vénás

Combidyn® nyomáscső
20 cm, Ø 1,5 x 2,7 mm, színkódolt csíkkal ellátva, piros – artériás

Exadyn speciál csap 90°
�� 90°-os kétirányú csap, átváltható artériás és vénás mérésre
�� az artériás és vénás rendszer jól elkülöníthető
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EXADYN-COMBITRANS®

NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLET EGYSZER HASZNÁLATOS NYOMÁSÁTALAKÍTÓVAL

EXADYN-COMBITRANS®
PVC-mentes, egyszer használatos nyomásmérő készlet artériás vagy vénás nyomás mérésére.
Összeállítása a fentivel azonos, de minden részegysége PVC-mentes, környezetbarát anyag-
ból készült.

Cikkszám Eladási egység (db)
Exadyn-Combitrans 5212391 20

Exadyn-Combitrans® nyomásmérő készlet hosszú csővel
Egyszer használatos nyomásmérő készlet hosszú csővel, artériás vagy vénás nyomás 
mérésére – a fentivel megegyező kialakítás, de 200 cm-es csővezetékkel.

Cikkszám Eladási egység (db)
Exadyn-Combitrans® nyomásmérő  
készlet hosszú csővel

5206994 20

PVC-MENTES
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COMBITRANS® SPECIAL
Nyomásmérő egyszer használatos nyomásátalakítóval élettani nyomások mérésére, 
tépőzáras karrögzítéssel

Combitrans® egyszer használatos nyomásmérő készlet tépőzáras karrögzítővel
Az optimális nyomásátvitel érdekében a transzducer egy tépőzáras gyűrűvel a beteg karjára 
rögzíthető.
�� a megrövidített távolság a punkció helye és a nyomásmérő között megkönnyíti a beteg 

gondozását az intenzív osztályokon 
�� optimális nyomásátvitel a rövidebb összeköttetés miatt 
�� csökkentett volumen az összekötőcsőben
�� könnyebben elhelyezhető, rövid összekötőcső

A készlet tartalma:
�� Intrafix® M infúziós szerelék, 150 cm
�� Combitrans® öblítő, 3 ml/h
�� Combitrans® egyszer használatos nyomásmérő
�� Discofix® piros háromállású csap
�� Discofix® fehér háromállású csap
�� Combidyn® nyomáscső, piros csíkkal, Ø 1,5 x 2,7 mm, 30 cm hosszú
�� Tépőzáras szalag, 1,5 x 40 cm

Cikkszám Eladási egység (db)

Combitrans® egyszer használatos 
nyomásmérő készlet tépőzáras karrögzítővel

5216200 20

COMBITRANS® SPECIAL
NYOMÁSMÉRŐ EGYSZER HASZNÁLATOS NYOMÁSÁTALAKÍTÓVAL
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COMBITRANS® SPECIAL
EGYSZER HASZNÁLATOS NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLETEK FELHASZNÁLÓI IGÉNYEK SZERINT

Combitrans® kettős monitorkészlet 
Kettő darab egyszer használatos nyomásmérőt tartalmazó készlet élettani nyomások 
párhuzamos monitorozására
�� Intrafix® speciális kétrészes infúziós szerelék
�� Combitrans® egyszer használatos nyomásmérő, 2 db
�� Combitrans® öblítő, 2 db
�� Discofix® háromállású csap, 4 db (kék és piros)
�� Combidyn® nyomásösszekötő, 125 cm, 2 db (piros ill. kék csíkkal)
�� Combidyn® nyomásösszekötő, 20 cm, piros csíkkal, az artériás szár meghosszabbításához

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® kettős monitorkészlet 5201152 20

Combitrans® kettős monitorkészlet 
Kettő darab egyszer használatos nyomásmérőt tartalmazó készlet élettani nyomások pár-
huzamos monitorozására 
�� Az előzővel megegyező készlet, de 4 részes alaplapot tartalmaz

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® kettős monitorkészlet 5200830 20

Combitrans® háromrészes monitorkészlet
Három darab egyszer használatos nyomásmérőt tartalmazó készlet élettani nyomások 
párhuzamos monitorozására
�� Intrafix® speciális háromrészes infúziós szerelék
�� Combitrans® egyszer használatos nyomásmérő, 3 db
�� Combitrans® öblítő, 3 db
�� Discofix® háromállású csap, 6 db (kék, piros és sárga)
�� Combidyn® nyomásösszekötő, 125 cm, 3 db (piros, kék és sárga csíkkal)
�� Combidyn® nyomásösszekötő, 20 cm, piros csíkkal, az artériás szár meghosszabbításához
�� Alaplap – 4 részes, a nyomásmérők rögzítésére

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® háromrészes monitorkészlet 5200849 20

Combitrans® Monitoring Add-ON készlet
Kiegészítő a kettős és háromrészes készlethez
Nyomásátalakító öblítővel, 3 ml/h
Fehér csappal
Combidyn® cső, 125 cm, átlátszó

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® Monitoring Add-ON készlet 5207167 20
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COMBITRANS® / INTRAFIX M
EGYSZER HASZNÁLATOS TRANSZDUCER / INFÚZIÓS SZERELÉK

COMBITRANS®
Egyszer használatos nyomásmérő élettani nyomások mérésére, kalibrált, kompakt egység
�� csatlakoztatható minden CF-osztályú monitorhoz, interface kábelen keresztül
�� kalibrált érzékelő, konstansan beállított elektromos értékekkel (érzékenység, linearitás,  

nullpont-stabilitás)
�� a korszerű chip-érzékelő nagy pontosággal követi a mért értékeket
�� optimális szigetelés, alacsony feszültség és áramerősség a betegek érintésvédelme érdekében
�� keskeny egyenes átfolyási csatorna a könnyű, légbuborékmentes feltölthetőség érdekében

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® egyszer használatos nyomásmérő 5203660 20

INTRAFIX M
Speciális nyomásmérésre alkalmas infúziós szerelék
�� ISO szerinti műanyag beszúró tövis
�� cseppkamra DIN 58362/1 szerint, 20 csepp = 1 ml ± 0,1 ml
�� a cseppkamra alsó fele hajlékony a folyadékszint gyors beállítására
�� 15/μm-es folyadékszűrő DIN 58362/1 szerint
�� 150 cm-es csőhossz
�� görgős cseppszabályozó
�� Lock csatlakozással

Cikkszám Eladási egység (db)
Intrafix M 4070038 100
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HAEMOFIX®-COMBITRANS®

Nyomásmérő készlet egyszer használatos nyomásátalakítóval élettani nyomások mérésére,  
zárt vérvételi adapterrel

HAEMOFIX®-COMBITRANS® NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLET, ARTÉRIÁS

Haemofix®-Combitrans®
Nyomásmérő készlet egyszer használatos nyomásátalakítóval élettani nyomások mérésére,
zárt vérvételi adapterrel
�� Intrafix® M infúziós szerelék
�� Combitrans® öblítőrendszer, 3 ml/h
�� Combitrans® egyszer használatos nyomásmérő
�� Discofix® piros háromállású csap
�� Combidyn® nyomáscső, Ø 1,5 x 2,7 mm, 180 cm hosszú, piros csíkkal
�� vérvételi port a disztális végtől 30 cm-re
�� beleépített Hameofix® 5 ml tartály (20 cm-re a nyomásmérő előtt)

Cikkszám Eladási egység (db)
Haemofix®-Combitrans® nyomásmérő készlet, artériás 5213505 20

Haemofix®-Exadyn
Nyomásmérő készlet egyszer használatos nyomásátalakítóval élettani nyomások mérésére, zárt 
vérvételi adapterrel.
Az 5213505-ös cikkszámú termékkel megegyező konfiguráció, artériás és centrál vénás nyomás 
közötti váltási lehetőséggel.

További alkotóelemek:
�� Combidyn® nyomáscső, Ø 1,5 x 2,7 mm, 150 cm hosszú, kék
�� Exadyn speciál csap 90°-os elforgathatósággal
�� Discofix® háromállású csap, kék

Cikkszám Eladási egység (db)
Haemofix®-Exadyn nyomásmérő készlet 5213516 20

Haemofix®-Combitrans® nyomásmérő készlet (dupla)
Az 5213505 cikkszámú termékkel megegyező termék, egy további vénás vonallal, két nyomás 
egyidejű méréséhez.

További alkotóelemek:
�� Combitrans® egyszer használatos transzducer öblítőrendszerrel (3 ml/h) és Discofix® kék 

háromállású csappal
�� Combidyn® nyomáscső 1,5 x 2,7 x 1500 mm, kék
�� Discofix® kék háromállású csap

Cikkszám Eladási egység (db)
Haemofix®-Combitrans® nyomásmérő készlet 5213527 20

Vérvételi adapter I
A vérvételi portra tű nélkül csatlakoztatható adapter
�� tompa, süllyesztett kanüllel
�� Luer Lock csatlakozással

Cikkszám Eladási egység (db)
Vérvételi adapter I 5213940 70
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HAEMOFIX®-COMBITRANS®

Nyomásmérő készlet egyszer használatos nyomásátalakítóval élettani nyomások mérésére,  
zárt vérvételi adapterrel, csappal

Haemofix®-Combitrans®, artériás
Nyomásmérő készlet egyszer használatos nyomásátalakítóval élettani nyomások mérésére, zárt 
vérvételi adapterrel

Teljes rendszer
�� beépített tartály és port a zárt vérvételhez 
�� magas pontosságú vérgázmérés és a kontamináció kockázatának kizárása minimális vérveszteséggel 
�� időtakarékos rendszer 

Haemofix®-Combitrans® nyomásmérő készlet
�� Intrafix M infúziós szerelék
�� Combitrans® öblítőrendszer, 3ml/h 
�� Combitrans® egyszer használatos nyomásátalakító
�� Discofix három állású csap, piros 
�� Combidyn® nyomáscső, 1,5 x 2,7 x 1700 mm, piros, beépített Haemofix® tartály,  

5 ml (20 cm-re a nyomásmérő előtt) és vérvételi csap 

Cikkszám Eladási egység (db)
Haemofix®-Combitrans® nyomásmérő készlet, artériás 5200182 20

Haemofix®-Exadyn nyomásmérő készlet 
Az 5200182 termékkel megegyező konfiguráció, artériás és centrál vénás nyomás közötti váltási 
lehetőséggel.

További alkotóelemek:
�� Exadyn special 90°-os csap
�� Combidyn® nyomáscső, 1,5 x 2,7 x 1250 mm, kék
�� Discofix három állású csap, kék

Cikkszám Eladási egység (db)
Haemofix®-Exadyn nyomásmérő készlet 5200183 20

Haemofix®-Combitrans® nyomásmérő készlet, dupla
Az 5200182 termékkel megegyező konfiguráció, egy második vénás vonallal két nyomás egyidejű 
méréséhez.

További alkotóelemek:
�� Combitrans® egyszer használatos nyomásátalakító, öblítőrendszerrel, 3 ml/h és Discofix három 

állású csappal, kék
�� Combidyn® nyomáscső, 1,5 x 2,7 x 1250 mm, kék
�� Discofix három állású csap, kék

Cikkszám Eladási egység (db)
Haemofix®-Combitrans® nyomásmérő készlet, dupla 5200181 20

Vérvételi összeállítás Haemofix® és Combidyn® csővel, 20 cm
�� tűmentes vérvételhez
�� egyedi, steril csomagolás

Cikkszám Eladási egység (db)
Vérvételi összeállítás 5200310 10 
Vérvételi csap 5200411 25
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COMBITRANS®

TARTÓLAPOK / KIEGÉSZÍTŐK

Combitrans® tartólap Siemens SC 9000-hez
�� tartólap a Siemens SC 9000 betegmonitor Hemo-moduljával történő használathoz 
�� 4 Combitrans® egyszer használatos transzducerhez

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® tartólap Siemens SC 9000-hez 5208741 1

Combitrans® tartólap,
�� az infúziós állványon töröténő függőleges rögzítéshez

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® tartólap, 4 részes 5203597 1
Combitrans® tartólap, 2 részes 5214696 1

Combi-holder a Combitrans® tartólaphoz
�� Infúziós állványra való rögzítéshez

Cikkszám Eladási egység (db)
Combi-holder Combitrans® tartólaphoz 4086007 1

4 részes tartólap
��  kifejezetten az intenzív osztályra tervezve
�� egy kattintásos rögzítés

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® intenzív osztályos tartólap, 4 részes 5215700 1

2 részes tartólap
�� kifejezetten az Exadyn készletekhez 
�� egy kattintásos rögzítés

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® Exadyn tartólap, 2 részes 5215600 1

Tartólap tartó
�� egy kattintásos rögzítés
�� kábelvédővel
�� különböző pozíciókban felszerelhető 

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® tartólap tartó 5215800 1
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Túlnyomásos mandzsetta infúzióra
�� manométer 300 Hgmm-ig
�� 60 °C-on mosható pamutmandzsetta
�� speciálisan keményített réz-berillium membrán
�� átlátszó háló az infúziós oldat egyszerű ellenőrzésére

Cikkszám Eladási egység (db)
500 ml-es palackhoz 520 4023 1
1000 ml-es palackhoz 520 4025 1

Tépőzáras csík
�� a beteg karján rögzíthető az egyszer használatos nyomásmérő
�� mérete: 1,5 cm x 40 cm
�� mosható

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® tartólap, 2 részes 521 6200 1
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COMBITRANS®

EGYSZER HASZNÁLATOS NYOMÁSÁTALAKÍTÓ

TECHNIKAI ADATOK

Üzemi feszültség 2-10 V DC vagy AC RMS

Méréshatár -50 - + 300 Hgmm

Maximálisan megengedett nyomás 6000 Hgmm

Üzemi hőmérséklet 15 °C-40 °C

Érzékenység 5μV/V/Hgmm ± 1%

Nem linearitás és hysterésis ± 1,5% a teljes skálára számítva

Asszimetria max. ± 25 Hgmm

Hőmérsékleti eltolódás 0,1 %/°C (15-40 °C)

Offset-drift
+ 1 Hgmm 8 órán belül
± 2 Hgmm 24 órán belül

Bemeneti impedancia 1800-4500 Ω

Kimeneti impedancia 270-330 Ω

Szigetelési ellenállás 1000 MΩ

Betegáramkör max. 3µA 230 V AC RMS

Feszültségbiztonság a DIN EN 60601-1 szerint defibrillációs feszültség ellen védve min. 4,0 kV

A technikai változtatás jogát fenntartjuk.
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COMBITRANS® EASY CLICK
NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLET EGYSZER HASZNÁLATOS NYOMÁSÁTALAKÍTÓ ALAPKÉSZLETEKKEL

COMBITRANS® EC

Teljes rendszer
�� nyomásjel nagy átviteléhez – “Easy click” kialakítás
�� időtakarékos rendszer 
�� megakadályozza a kontaminációt a csatlakoztatás és vérvétel közben

COMBITRANS® EC NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLET

Intrafix® M 
�� speciális készlet nyomásméréshez

 
Combitrans® öblítőeszköz 
�� gyorsöblítési ráta ≥ 1 ml/s 
�� folyamatos öblítési ráta: 3 ml/h 300 mmHg-en

Combitrans® EC egyszer használatos nyomásátalakító 
�� kompakt és 100%-ban bizonyított egység kiváló nyomásátvitellel 
�� valamennyi CF-osztályú monitorral együtt használható 
�� modern chip technológia az értékek pontos rögzítésére 
�� előkalibrált szenzor konstans elektromos paraméterekkel  

(érzékenység, linearitás, nullpont-stabilitás) 
�� egyenes folyadékcsatorna a könnyű, légbuborékmentes feltöltéshez 
�� kábelmentes nyomásátalakító összeállítás 

Discofix®-3 
�� 2 db háromirányú csap, piros (artériás), kék (vénás) vagy sárga (pulmonális artériás) 

Combidyn® nyomáscső, 125 cm 
�� ø 1,5 x ø 2,7 mm 
�� piros (artériás), kék (vénás) vagy sárga (pulmonális artériás) csíkkal

Combidyn® nyomáscső, 20 cm 
�� ø 1,5 x ø 2,7 mm 
�� piros (artériás), kék (vénás) vagy sárga (pulmonális artériás) csíkkal

Combitrans® EC nyomásmérő készlet
Cikkszám Eladási egység (db)

piros (artériás) 5319289 20
kék (vénás) 5319290 20

CEC  
TD-BOARD
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EXADYN-COMBITRANS® EASY CLICK
NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLETEK EGYSZER HASZNÁLATOS NYOMÁSÁTALAKÍTÓVAL

EXADYN-COMBITRANS® EC

Nyomásmérő készlet egyszer használatos nyomásátalakítóval artériás  
és centrál vénás nyomás méréséhez

Teljes rendszer
�� nyomásjel nagy átviteléhez
�� időtakarékos rendszer 

EXADYN-COMBITRANS® EC NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLET

Intrafix® M 
�� speciális készlet nyomásméréshez 

Combitrans® öblítőeszköz 
�� gyorsöblítési ráta ≥ 1 ml/s 
�� folyamatos öblítési ráta: 3 ml/h 300 mmHg-en 

Combitrans® EC egyszer használatos nyomásátalakító 
�� kompakt és 100%-ban bizonyított egység kiváló nyomásátvitellel 
�� valamennyi CF-osztályú monitorral együtt használható 
�� modern chip technológia az értékek pontos rögzítésére 
�� előkalibrált szenzor konstans elektromos paraméterekkel  

(érzékenység, linearitás, zero stabilitás) 
�� egyenes folyadékcsatorna a könnyű, légbuborékmentes feltöltéshez 
�� kábelmentes nyomásátalakító összeállítás 

Discofix®-3 
�� 2 háromirányú csap, piros kar (artériás) 
�� 1 háromirányú csap, kék kar (vénás)

Combidyn® nyomáscső, 125 cm 
�� ø 1,5 x ø 2,7 mm 
�� piros (artériás) és kék (vénás) csíkkal

Combidyn® nyomáscső, 20 cm 
�� ø 1,5 x ø 2,7 mm 
�� piros (artériás) csíkkal

Exadyn special 90°-os csap
�� 90°-os kétirányú biztonsági csap artériás és vénás nyomásmérés közti átkapcsoláshoz

Exadyn-Combitrans® EC nyomásmérő készlet
Cikkszám Eladási egység (db)

Combitrans® EC Exadyn nyomásmérő 
készlet (artériás és vénás nyomás)

5318575 20

CEC  
TD-BOARD
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COMBITRANS® EASY CLICK SPECIAL
NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLET EGYSZER HASZNÁLATOS NYOMÁSÁTALAKÍTÓVAL 

Combitrans® EC nyomásmérő készlet, dupla
�� Intrafix® speciális készlet, dupla
�� Két Combitrans® EC egyszer használatos nyomásátalakító öblítő eszközzel, (3 ml/h)  

és Discofix® háromirányú csappal (piros és kék)
�� Két Combidyn® nyomáscső, 150 cm (piros és kék)
�� Két Discofix® háromirányú csap (piros és kék)
�� Combidyn® 20 cm-es piros, artériás hosszabbító

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® EC nyomásmérő készlet, dupla, piros/kék 5318762 20

Combitrans® EC nyomásmérő készlet, tripla
A dupla készlettel megegyező, de az alábbiakat tartalmazó készlet:
�� Intrafix® speciális készlet, tripla
�� További egy Combitrans® EC egyszer használatos nyomásátalakító  

öblítő eszközzel és Discofix® háromirányú csappal (sárga)
��  Combidyn® nyomáscső, 125 cm-es, (sárga)

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® EC nyomásmérő készlet, tripla, piros/kék/sárga 5318768 20

Combitrans® EC 3 Plus nyomásmérő készlet
A dupla készlettel megegyező, de az alábbiakat tartalmazó készlet: 
�� Intrafix® speciális négyes készlet a további nyomásátalakítónak 
�� 3 Combitrans® egyszer használatos nyomásátalakító öblítő eszközzel, (3 ml/h)  

és Discofix® háromirányú csappal (piros, kék és fehér)
�� 3 Combidyn® nyomáscső, 200 cm-es (piros és kék)

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® EC 3 Plus nyomásmérő készlet, piros/kék/sárga 5318766 20

Combitrans® EC nyomásmérő készlet, Add-On
Kiegészítő készlet a 2 Plus és a 3 Plus nyomásmérő készletekhez
�� Combitrans® egyszer használatos nyomásátalakító öblítő eszközzel, 3 ml/h 
�� Discofix® háromirányú csap (fehér)
�� Combidyn® nyomáscső, 125 cm-es, (átlátszó)

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® EC egyedi nyomásmérő készlet, Add-On 5318776 20
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HEAMOFIX®-COMBITRANS® EASY CLICK
Nyomásmérő készlet egyszer használatos nyomásátalakítóval élettani nyomások mérésére,  
zárt vérvételi rendszerrel 

Haemofix®-Combitrans® EC artériás nyomásmérő készlet
�� Combitrans® egyszer használatos nyomásátalakító öblítő eszközzel,  

(3 ml/h) és zárt vérvételi rendszerrel szerelve
�� Combidyn® nyomáscső, 20 cm-es piros, artériás hosszabbítóként

Cikkszám Eladási egység (db)
Haemofix®-Combitrans® EC artériás 
nyomásmérő készlet

5319295 20

Haemofix®-Combitrans® EC nyomásmérő készlet, dupla
�� Combitrans® egyszer használatos nyomásátalakító öblítő eszközzel,  

(3 ml/h) és zárt vérvételi rendszerrel szerelve 
�� Intrafix® speciális készlet, dupla
�� Combitrans® EC egyszer használatos nyomásátalakító öblítő eszközzel,  

3 ml/h és Discofix® háromirányú csappal (kék) 
�� Combidyn® nyomáscső, 150 cm-es (kék) 
�� Discofix® háromirányú csap (kék) 
�� Combidyn® 20 cm-es, piros artériás hosszabbító

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® EC nyomásmérő készlet, dupla 5319305 20

Haemofix®-Combitrans® EC Exadyn nyomásmérő készlet
�� Nyomásmérő készlet 90°-os kétirányú biztonsági csappal artériás  

és vénás nyomásmérés közti átkapcsoláshoz.

Cikkszám Eladási egység (db)
Combitrans® EC nyomásmérő készlet – piros 5319300 20

Vérvételi csap
�� tűmentes vérvételhez

Cikkszám Eladási egység (db)
Vérvételi csap 5200411 25
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COMBITRANS® EASY CLICK
NYOMÁSÁTALAKÍTÓ ALAPLAPOK

NYOMÁSÁTALAKÍTÓ ALAPLAPOK

Standard csatlakozóval Cikkszám Eladási egység (db)
CEC TD-BOARD, 1-es 5225000 1
CEC TD-BOARD, 2-es 5225005 1
CEC TD-BOARD, 3-as 5225010 1
CEC TD-BOARD, 4-es 5225015 1

NYOMÁSÁTALAKÍTÓ ALAPLAPOK

Beépített monitorcsatlakozóval Cikkszám Eladási egység (db)
CEC TD-BOARD Hemopod, 2-es 5225040 1
CEC TD-BOARD Hemopod, 4-es 5225045 1
CEC TD-BOARD DRÄGER 10, 2-es 5225020 1
CEC TD-BOARD DRÄGER 10, 4-es 5225025 1
CEC TD-BOARD Med. Physio Contr.,1-es 5225030 1
CEC TD-BOARD Datascop IABP, 1-es 5225035 1
CEC TB+CABLE METEK, 2-es 5225155 1
CEC TB+CABLE Marquette, 2-es 5225160 1
CEC TB+CABLE Marquette, 4-es 5225165 1
CEC TB+Cable Dräger(7), 2-es 5225170 1
CEC TB+Cable Dräger(7), 4-es 5225175 1
CEC TB+Cable HP, 2-es 5225180 1
CEC TB+Cable HP, 4-es 5225185 1
CEC TB+Cable DATEX, 2-es 5225190 1
CEC TB+Cable DATEX, 4-es 5225195 1
CEC TB+Cable SW EVO SUP, 2-es 5225200 1
CEC TB+Cable DRÄGER QUADHAEM 2-F 5225205 1
CEC TB+Cable DRÄGER QUADHAEM 4-F 5225210 1
CEC TB+Cable Nihon Koden 5, 2-es 5225220 1
CEC TB+Cable Nihon Koden 5, 4-es 5225225 1
CEC TB+Cable Nihon Koden 14, 2-es 5225230 1
CEC TB+Cable Nihon Koden 14, 4-es 5225235 1
CEC TB+Cable Honeywell 7, 2-es 5225240 1
CEC TB+Cable Honeywell 7, 4-es 5225245 1
CEC TB+Cable Honeywell 10, 2-es 5225250 1
CEC TB+Cable Honeywell 10, 4-es 5225255 1
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COMBITRANS® EASY CLICK
CSATLAKOZÓ KÁBELEK

CSATLAKOZÓ KÁBELEK

Cikkszám Eladási egység (db)
CEC CABLE HP/Philips, 2-es 5225050 1
CEC CABLE HP/Philips, 3-as 5225055 1
CEC CABLE HP/Philips, 4-es 5225060 1
CEC CABLE GE/Marquette, 2-es 5225065 1
CEC CABLE GE/Marquette, 3-as 5225070 1
CEC CABLE GE/Marquette, 4-es 5225075 1
CEC CABLE SIEMENS10/DRÄ, 2-es 5225080 1
CEC CABLE SIEMENS10/DRÄ, 3-as 5225085 1
CEC CABLE SIEMENS10/DRÄ, 4-es 5225090 1
CEC CABLE SIEMENS7/DRÄ, 2-es 5225095 1
CEC CABLE SIEMENS7/DRÄ, 3-as 5225100 1
CEC CABLE SIEMENS7/DRÄ, 4-es 5225105 1
CEC CABLE DATEX, 2-es 5225110 1
CEC CABLE DATEX, 3-as 5225115 1
CEC CABLE DATEX, 4-es 5225120 1
CEC CABLE Siemens Miniograph, 2-es 5225125 1
CEC CABLE METEK, 2-es 5225140 1
CEC CABLE Spacelab, 2-es 5225145 1
CEC CABLE Spacelab, 4-es 5225150 1
CEC Cable Nihon Koden 5, 2-es 5225260 1
CEC Cable Nihon Koden 5, 4-es 5225265 1
CEC Cable Nihon Koden 14, 2-es 5225270 1
CEC Cable Nihon Koden 14, 4-es 5225275 1
CEC Cable Honeywell 7, 2-es 5225280 1
CEC Cable Honeywell 7, 4-es 5225285 1
CEC Cable Honeywell 10, 2-es 5225290 1
CEC Cable Honeywell 10, 4-es 5225295 1
CEC Cable HELLIGE, 2-es 5225300 1
CEC Cable Datascope, 2-es 5225305 1
CEC Cable Stoeckert, 3-as 5225310 1
CEC Cable Welch Allyn, 2-es 5225315 1
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COMBITRANS® EASY CLICK
TARTÓ/KIEGÉSZÍTŐK

Tartó
Cikkszám Eladási egység (db)

Haemofix®-Combitrans® EC Holder 5225215 1
Combitrans® EC Holder, nem mozdítható 5225135 1

Kiegészítők
Cikkszám Eladási egység (db)

Combitrans® EC Dummy  
(nem felhasznált nyomásátalakítóhoz)

5310000 25

Combitrans® EC Hemopod Adapter 5225130 1
Combitrans® EC nyomásmérő készlet katéterlaborba, 
Munich-típusú, artériás

5311010 1

Combitrans® EC nyomásmérő készlet katéterlaborba, 
Munich-típusú, vénás

5312020 1

Combitrans® EC nyomásmérő készlet katéterlaborba, 
Stuttgart-típusú

5313030 1
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COMBIDYN®

EGYSZER HASZNÁLATOS DÓM NYOMÁSÁTALAKÍTÁSRA

Combidyn® öblítőrendszer artériás és vénás katéterek átmosásához
�� gyors átfolyás a monitorrendszer gyors feltöltéséhez  

vagy a katéter átmosásához
�� folyamatos átfolyás: 3 ml/h 300 Hgmm-nél
�� négyszöghullám-próba biztonságosan elvégezhető
�� vizuális kontroll céljából átlátszó
�� Lock csatlakozás, lány/fiú/lány

Cikkszám Eladási egység (db)
Combidyn® öblítőrendszer 5201500 50

Combidyn® adapter
Luer Lock-csatlakoztatási lehetőség

Cikkszám Eladási egység (db)
Lány/lány 5206634 100
Fiú/fiú 5206642 100



31

COMBIDYN®

NYOMÁSCSŐ, DEHP- ÉS PVC-MENTES

COMBIDYN®
Összekötő cső élettani nyomás méréséhez 
�� Ø 1,5 x 2,7 mm
�� kiváló nyomásátvitel, alacsony csillapítási effektus
�� nyomásbiztos 8 bar-ig
�� átlátszó anyagú, a buborékmentesség ellenőrzésére
�� igény szerinti hosszúság
�� holttér-térfogat kb. 1,2 ml/m
�� színjelzés:

 – átlátszó
 – piros csík (artériás)
 – kék csík (vénás)
 – sárga csík (pulmonális)

Luer Lock csatlakozás 
fiú/lány

Hosszúság (cm) Cikkszám Eladási egység (db)
Combidyn® átlátszó (jelzőcsík nélkül)
20 5204984 50
30 5204992 50
50 5205000 50
100 5205018 50
150 5205026 50
200 5205034 50

Combidyn® átlátszó (piros jelzöcsíkkal)

20 5204941 50
100 5204976 50
150 5205042 50
200 5205050 50

Combidyn® (kék jelzőcsíkkal)

100 5205255 50
150 5205263 50
200 5205271 50

Combidyn® nyomáscső hármas csappal
�� nyomásátvivő cső piros csíkkal
�� Ø 1,5 x 2,7 mm, hossza 20 cm
�� csatlakoztatott piros háromállású csap

Cikkszám Eladási egység (db)
Combidyn® nyomáscső hármas csappal 5208599 50
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COMBIDYN®

ÖSSZEKÖTŐ CSŐ POLIETILÉNBŐL

COMBIDYN®
Összekötő cső élettani nyomás méréséhez

Combidyn® Polyethylene
�� átlátszó polietilénből készült
�� PVC-mentes
�� minimálisra csökkentett holttér
�� vékonysága miatt könnyen kezelhető
�� különösen alkalmas pediátriai és neonatológiai osztályokon nyomásméréshez
�� Luer Lock csatlakozás, fiú/lány
�� Ø1,0 x 2,0 mm
�� nyomási stabilitás 8 bar-ig garantált
�� holttér: kb. 0,8 ml/m

Hosszúság (cm) Cikkszám Eladási egység (db)

Combidyn® átlátszó (jelzőcsík nélkül)
15 5204995 50
30 5214993 50
100 5215019 50
120 5201281 50
150 5215027 50
180 5201337 50
200 5215035 50
240 5201272 50

Combidyn® átlátszó (piros jelzőcsíkkal)
30 5204950 50
150 5215043 50

Combidyn® átlátszó (kék jelzőcsíkkal)
30 5205239 50
150 5215264 50

Combidyn® nyomáscső
Nyomásátvitelre alkalmas összekötő cső megfelelő 
csatlakozással
�� Ø 1,0 x 2,0 mm
�� polietilén anyagú
�� Luer Lock csatlakozás fiú/fiú
�� kék

150 cm 5210577 50

PVC-MENTES
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INTRADYN® VÉNÁS/INTRADYN® HIGH FLOW
Bevezető készlet vérvisszafolyást gátló szeleppel aneszteziológiai és intenzív ellátáshoz

INTRADYN® VÉNÁS VÉRVISSZAFOLYÁST GÁTLÓ SZELEPPEL
Bevezető készlet Desilets-Hofmann szerint módosított Seldinger technikához

Intradyn® Seldinger tű, 1,3 x 70 mm (18 G)
�� rozsdamentes acélból
�� lépcsőmentes átmenet a vezetődrótra

Vezetődrót, 40 cm – rozsdamentes acélból, Ø/ 0,035" (0,89 mm)
�� hajlékony, egyenes vagy J3 véggel

Tágító, 205 mm hosszú – FEP anyagú
�� lépcsőmentes átmenet a vezetődrótra
�� hajlékony és érkímélő

Bevezető hüvely, 115 mm hosszú
PUR anyagú
�� vékonyfalú
�� lépcsőmentes átmenet a tágítóra

Vérvisszafolyást gátló szelep
�� meggátolja a vér visszafolyását
�� vénás alkalmazásra
�� csőcsatlakozás egybeépített háromállású csaphoz infúzió és gyógyszerek adására
�� Lock csatlakozás

J3 vezetődróttal
Cikkszám Eladási egység (db)

F6 zöld 5209749 20
F7 narancsszínű 5209757 20
F8 kék 5209765 20

Egyenes vezetődróttal
Cikkszám Eladási egység (db)

F5 szürke 5210615 20
F6 zöld 5210062 20
F7 narancsszínű 5210070 20
F8 kék 5210089 20
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INTRADYN® SPECIAL
Egyedileg összeállított vénás bevezető alapkészlet aneszteziológiai és intenzív ellátáshoz

INTRADYN® SPECIAL ICK
Egyéni igények szerint összeállítható bevezető készlet

A készlet tartalma:
�� Intradyn® szúrótű 18 G (1,3 x 63,5 mm)
�� vezetődrót 70 cm, Ø/ 0,035“/0,89 mm, hajlékony J3 véggel  

dispensorban, vagy hajlékony egyenes véggel
�� tágító, 205 mm hosszú, FEP
�� bevezető hüvely, 115 mm, PUR
�� vérvisszafolyást gátló szelep, oldalport, háromállású csappal
�� védőfólia, 120 cm
�� egyszer használatos szike
�� 4 db gézlap, 10 x 10 cm-es, 8 rétegű

Cikkszám Eladási egység (db)
F6 5210950 10
F7 5210100 10
F8 5210097 10
F9 5210674 10
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INTRADYN® SPECIAL
Egyedileg összeállított teljes vénás bevezető készlet aneszteziológiai és intenzív ellátáshoz

Intradyn® intenzív készlet, F8
A készlet tartalma:
�� egyszer használatos injekciós tű 25 G
�� egyszer használatos injekciós tű 22 G
�� Intradyn® szúrótű 18 G (1,235 x 63,5 mm)
�� röntgenárnyékot adó vénakanül, FEP, 18 G (1,24 x 63,5 mm)
�� 2 és 5 ml-es fecskendő, Luer
�� vezetődrót 45 cm hosszú, Ø 0,035“/0,89 mm, hajlékony J3 vagy egyenes véggel
�� egyszer használatos szike
�� 6 cm hosszú egyenes tű (23/8“), 75 cm (30“) hosszú selyemfonallal
�� 2 x 2 cm és 4 x 4 cm gézlap
�� nyílással ellátott terítő
�� tágító, F8, 205 mm hosszú, FEP
�� vérvisszafolyást gátló szelep, oldalport, háromállású csappal
�� védőfólia, 120 cm
�� műanyag obturátor F8 a hüvely zárására
�� vénás bevezető hüvely F8, 115 mm hosszú, PUR anyagú vérvisszafolyást gátló szeleppel,  

oldalporttal és háromállású csappal

Cikkszám Eladási egység (db)
Intradyn® intenzív készlet F8 5210003 10
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INTRADYN®

KIEGÉSZÍTŐK

Védőfólia
�� 120 cm hosszú
�� Intradyn® bevezető hüvely vérvisszafolyást gátló szelepéhez biztonságosan csatolható  

bajonett zár 
�� proximális végen zárógyűrű a szondához vagy a katéterhez
�� átlátszó anyagból készült, a szonda vagy katéter ellenőrzésére
�� a katétert vagy szondát sterilen tartja a kezelés alatt szükséges pozicionálások esetén 

Cikkszám Eladási egység (db)
Védőfólia 5210178 50

Intradyn® vezetődrót (Ø 0,035“/0,89mm)

Cikkszám Eladási egység (db)
J3 véggel dispenserrel 5050529 25

Haemostop
�� vérvisszafolyást gátló szelep Intradyn®-hez, szondák és katéterek bevezetéséhez
�� záródugó nélkül
�� F4-F8 katéterméretre alkalmas
�� Luer Lock csatlakozás

Cikkszám Eladási egység (db)
Haemostop 5209641 50

Intradyn® punkciós Seldinger tű
�� 18 G (1,3 x 70 mm)
�� rozsdamentes acélból
�� lépcsőmentes csatlakozás max. 0,038“/0,97 mm vastagságú vezetődrót bevezetéséhez

gauge (G) átmérő (mm) hossz (mm) Szín Cikkszám Eladási  
egység 
(db)

 18 1,3 70 halvány rózsaszín 5208505 50
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INTRADYN® TEAR-AWAY
LETÉPHETŐ BEVEZETŐ KÉSZLET PACEMAKER-ELEKTRÓDA IMPLANTÁLÁSÁHOZ

Letéphető bevezetőkészlet Desilets-Hofmann által módosított Seldinger technikához
�� Az előkészített bemetszés mentén a hüvely könnyen és tisztán leválasztható a bevezetett katéterről
�� A bevezetés alatt csavaros rögzítés szolgál a hüvely és a tágító biztonságos összekapcsolására

INTRADYN® TEAR-AWAY

Intradyn® Seldinger tű
�� 1,3 x 70 mm (18 G)
�� rozsdamentes acélból
�� lépcsőmentes átmenet a vezetődrótra

Vezetődrót
�� 40 cm
�� rozsdamentes acélból
�� Ø / 0,035" (0,89 mm)
�� hajlékony, egyenes vagy J3 véggel

Tágító
�� PE anyagú
�� 190 mm hosszú
�� lépcsőmentes átmenet a vezetődrótra
�� hajlékony és érkímélő

Bevezető hüvely
�� FEP anyagú
�� 160 mm hosszú
�� vékony falú
�� lépcsőmentes átmenet a tágítóra
�� Luer Lock csatlakozás

10 ml-es fecskendő, Luer Lock
Cikkszám Eladási egység (db)

F6 5210313 20
F7 5210593 20
F8 5210321 20
F9 5210330 20
F10 5210348 20
F11 5210585 20

Intradyn® dual tear-away bevezetőkészlet
�� Szétválasztható bevezetőkészlet két hüvellyel két elektróda bevezetésére  

VDD- és DDD pacemakerhez
�� A fentivel megegyező készlet, de két hüvellyel és két tágítóval

Intradyn® dual tear-away bevezetőkészlet
Cikkszám Eladási egység (db)

F10 5212537 20
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ARTERIOFIX
ARTÉRIÁS KATÉTERKÉSZLET

ARTERIOFIX
Artériás katéterkészlet invazív nyomás méréséhez és vérmintavételhez, Seldinger-módszer szerint 

Beszúró tű
�� rozsdamentes acél
�� lépcsőmentesen a vezetődrótra simuló tűhegy
�� a katéter-keresztmetszethez, a punkció helyéhez és vezetődróthoz kiképzett
�� Luer Lock csatlakozás

Katéter
�� FEP anyagú
�� megbízható nyomásközvetítés
�� antitrombogén, sima felületű, szövetbarát anyag
�� könnyen bevezethető speciális végű
�� a FEP katéter bevezetéskor akadásmentesen csúszik
�� rögzítőszárnyak a toldalékon
�� színkódos Luer Lock csatlakozó

Vezetődrót
�� rozsdamentes acél
�� 50 mm-es hajlékony, egyenes hegy
�� a katéter belső átmérőjéhez igazodik

szín méret kapilláris:
mm [Ø];
hossz [mm]

tű: Ø
[G; mm];
hossz [mm]

drót: hossz 
[cm] – Ø 
[Inch]

Cikkszám Eladási 
egység 
(db)

Ateriofix katéterkészlet   
Sárga 22G/80 mm 0,87; 80 22; 0,80 x 50 25-0,021 5206316 20
Piros 20G/80 mm 1,08; 80 20; 0,95 x 50 25-0,025 5206324 20
Fehér 20G/160 mm 1,08; 160 20; 0,95 x 70 40-0,025 5206332 20
Szürke 18G/80 mm 1,29; 80 18; 1,30 x 70 40-0,035 5206345 20
Szürke 18G/160 mm 1,29; 160 18; 1,30 x 70 40-0,035 5206359 20
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ARTERIOFIX V
ARTÉRIÁS KATÉTERKÉSZLET

ARTERIOFIX V
Az Arteriofix® új verziója kiváló tulajdonságokkal és alkotóelemekkel

Kapilláris
�� anyaga FEP 
�� kiváló szövet- és vérkompatibilitás 
�� sima felület a thrombogenesis megakadályozására
�� különleges hegy a könnyű bevezetéshez 
�� kiemelkedő csúszási teljesítmény bevezetés során 

Rögzítő szárnyak
�� szárnyak anyaga PUR 
�� a puha szárnyak könnyen idomulnak a bőrhöz 
�� három varrófurat 
�� folyamatos és finom átmenet a szárnyak és a kapilláris között 

Csatlakozó cső
�� 7 cm hosszú, PUR-cső 
�� távolság a szúrási hely és a csatlakozási terület között 
�� csatlakoztatás közben szúrási hely feszülésmentes 

Szelep
�� megakadályozza a vér visszafolyását és megkönnyíti a kezelést
�� szivárgásbiztos 
�� nem befolyásolja a nyomásmérési eredményeket 

Rozsdamentes acél bevezető tű
�� lépcsőmentesen a vezetődrótra simuló tűhegy
�� a katéterkeresztmetszethez, a punkció helyéhez és vezetődróthoz kiképzett,  

minimális trauma a beszúrási helyen
�� Luer Lock csatlakozás 

Rozsdamentes acél vezetődrót
�� hajlékony, egyenes hegy
�� a katéter belső átmérőjéhez igazodik

Méret Kapilláris: mm 
[Ø]; hossz [mm]

Tű: Ø [G;
mm]; hossz 
[mm]

Drót: hossz 
[cm] – Ø [Inch]

Cikkszám Eladási  
egység 
(db)

Ateriofix V katéterkészlet
22G/80 mm 0,87; 80 22; 0,80 x 50 35-0,021 5206364 20
20G/80 mm 1,08; 80 20; 0,95 x 50 35-0,025 5206363 20
20G/160 mm 1,08; 160 20; 0,95 x 70 45-0,025 5206362 20
18G/160 mm 1,29; 160 18; 1,30 x 70 45-0,035 5206361 20



40

FÜGGELÉK

COMBITRANS® ÖSSZEKÖTŐKÁBELEK

ÁTVÁLTÁSI TÁBLÁZAT
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COMBITRANS® ÖSSZEKÖTŐKÁBELEK

Összekötőkábelek
�� A Combitrans® egyszer használatos nyomásátalakítók CF-osztályú  

betegmonitorokhoz történő csatlakoztatására 
�� Minden monitor specifikációjához való illesztés
�� Hossz: 3 m 

Nyomásátalakító-csatlakozó /szín/monitorkábel
PIN 1 = -UB (fehér)
PIN 2 = + Signal (zöld)
PIN 3 = + UB (sárga)
PIN 4 = -Signal (szürke)

Kábelek rendezése

Monitor modell Tűk Cikkszám Hossz

CABLE MANAGEMENT

Combitrans®-Cable-Datascope dupla 6 5203467 3,0 m
Combitrans®-Cable-Datascope tripla 6 5203477 3,0 m
Combitrans®-Cable-Datascope – négyes 6 5203487 3,0 m

Combitrans®-Cable-Datex dupla 10 5203424 3,0 m
Combitrans®-Cable-Datex tripla 10 5203434 3,0 m
Combitrans®-Cable-Datex – négyes 10 5203444 3,0 m

Combitrans®-Cable-HP dupla 12 5205422 3,0 m
Combitrans®-Cable-HP tripla 12 5206433 3,0 m
Combitrans®-Cable-HP – négyes 12 5207440 3,0 m

Combitrans®-Cable-Marquette dupla 11 5202422 3,0 m
Combitrans®-Cable-Marquette tripla 11 5202433 3,0 m
Combitrans®-Cable-Marquette – négyes 11 5202444 3,0 m

Combitrans®-Cable-Spacelab dupla 6 5209222 3,0 m
Combitrans®-Cable-Spacelab tripla 6 5209233 3,0 m
Combitrans®-Cable-Spacelab – négyes 6 5209244 3,0 m

Combitrans®-Cable-Siemens dupla 10 5203270 3,0 m
Combitrans®-Cable-Siemens tripla 10 5203280 3,0 m
Combitrans®-Cable-Siemens – négyes 10 5203290 3,0 m

Csatlakozó 
(részletes)

Csatlakozó

�� biztonságos és kompakt
�� könnyű tisztítás

�� egyszerűsített kábelelrendezés
�� dupla, tripla és négyes kialakításban is kapható
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COMBITRANS® ÖSSZEKÖTŐKÁBELEK
 

Monitor modell Tűk Cikkszám Hossz

ACTA GRAPH

Polygraph 7 5209234 3,0 m

ARROW

IABP ACAT-1 Kontron Stecker 12 5203408 3,0 m
Kwat II Plus 12 5202337 3,0 m

BARD

EPU Appliance 1344; LAB-System 8 5212542 3,0 m
ECG / PR-200847 (Insertion)

B. BRAUN

VISICON IBP CombiCable CC-hez 12 8732582 1,5 m
M010; M011; M111; M211

BCI

6200; 9100; 9200 6 5203511 3,0 m
Advisor

BIOMEDICAL IVY

401; 402; 403; 403D; 404; 405D; 6 5203511 3,0 m
700; 701; 704; 706; 707

BIOTRONIK

EPM; HBV (20); HDR (20); 5 5203260 3,0 m
Franke-Druck; MS4010; MS6010; MS8010
EP-Control 7 5209100 3,0 m

BRUKER

SM 784; 785; 786; TM 910  
Defigard 2002; Physiogard MB 910

12 5201497 3,0 m

CARDIO CAP

lásd Datex Engstrom 10 5203414 3,0 m

Csatlakozó 
(részletes)

Csatlakozó

(Nincs kép)

(Nincs kép)



43

COMBITRANS® ÖSSZEKÖTŐKÁBELEK
 

Monitor modell Tűk Cikkszám Hossz

CARDIOTEC

EP Tracer 9 5206153 3,0 m

COBE

CDX III 4 5211670 3,0 m

CORPULS

Corpuls 3 11 5211468 
Corpuls 
csatlakozókábel 
(04233.02)

3,0 m

CRITIKON

DINAMAP PLUS (8720; 8721; 8722) 6 5203511 3,0 m
DINAMAP MPS Select / Portable

CRITICARE

Scholar 1 Modell 2200; PoetPlus 5 5206152 3,0 m

DANICA

Dialogue 2000 10 5213363 3,0 m

DANTEC

21C15; 23M02; 23M04; UD5000 MK2; UD5500 MK2; Uro-
dyne 5000; 5500;  
Menuet; Menuet Compact; Etude; Duet; Video

5 5202825 3,0 m

DATASCOPE

System 80; 82; 83; 84; 90; 90T; 95; 98,  
97 IABP; 850; 870; P2; P3;  
2000; 2000A; 2001; 2001A; 2002; 
x 2002A; 2200I; 3000; Passport; CS-100; CS-300

6 5203457 3,0 m

Csatlakozó 
(részletes)

Csatlakozó

(Nincs kép)

(Nincs kép)
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COMBITRANS® ÖSSZEKÖTŐKÁBELEK

Monitor modell Tűk Cikkszám Hossz

DATASCOPE / MINDRAY MEDICAL GERMANY GMBH

PM 9000 Express 6 5203511 3,0 m

iPM 9800, BeneView (T5, T8) 
 
 

12 
 
 

5203511  
+ Mindray  
csatlakozókábel 
PN: 0010-20-
42795

Passport V 
 
 

5 
 
 

5203457  
+ Mindray  
csatlakozókábel 
PN: 040-
000096-00

DATEX

Cardio-Cap CC-104; CCI-104; CMO-104;  
AS/3; CS/3; Light Cardiocap II CG-1G; S/5 light;  
CG-1GS; CG-2CS; CG-2G; CG-2GS; CH-1R;  
CH-1RS; CH-2; CH-2s; M-ESTP; M-ETP; M-P

10 5203414 3,0 m

Valamennyi modul: (e.g. E-PRESTN, E-PT, E-PP) 11 5211468 3,0 m

DISA

2100; 21C15 6 5202833 3,0 m

DRAEGER

Cato; Cicero EM; Vitara 7 5203350 3,0 m
Parameterbox PB 8800; PM 8010; PM 8014;
PM 8040; PM8060; Sulla; UM3; UM3,1;

North American Draeger Monitor  
Vitalert 2000 
Dash 2000/3000/4000

11 5211468 3,0 m

MPod 5 5203251
Mpod – active 5 5203255
Adapter: Hämobox/HemoMed 
2 csatorna, D-Sub-Plug

15 5203399 0,1 m

E FOR M

lásd: Marquette PDS 300 11 5211468 3,0 m

GE / MARQUETTE

2000 Series 8 5212430 3,0 m
7000 Series
7010 Series (forgalomból kivonva)

Csatlakozó 
(részletes)

Csatlakozó

(Nincs kép)

(Nincs kép)

(Nincs kép)

(Nincs kép)

(Nincs kép)
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COMBITRANS® ÖSSZEKÖTŐKÁBELEK

Monitor modell Tűk Cikkszám Hossz

GE / MARQUETTE

Cath-Lab; MAC-Lab 11 5211468 3,0 m
Tram Module 100 up to 600; Muse
Solar 7000; 8000; 9000; 808; Cardio-Window
Eagle/Dash 1000; 2000; 3000; 3100; 4000

HELLIGE
Vicom (5. Generation) 10 5201098 3,0 m
SMU 610; 611; 612; 613; 630; 639;
SMK 230; 231; 260; SMU-EVO
Caution: Marquette Eagle

Servomed (4.Generation) 10 5203295 3,0 m
SMV 104; 107; 111:
SMS 104; 108; 109; 164; 168; 302; 304; 308
SMK 155

Midas 18 5213169 3,0 m

Vicom 10 5211972 5,0 m

HONEYWELL

CM 120;130;150; PM 300; 301 7 5223350 3,0 m
Philips Physio-Cardiopan 9 5203392 3,0 m

INVIVO RESEARCH

3000; 3200; Omni-trek TVS 6 5203511 3,0 m
Millennia; Omeda; 1400 Series; Expression

JOSTRA

HLM 20/21 5 5216767 3,0 m

KONE

M560A; M565A; M575; MA544 10 5203414 3,0 m

KONTRON

Minimon 7131 up to 7136: Fetalmon 2A; 2B 12 5202337 3,0 m
Fetalogic 4000; Fetasonde 5; 5A: 5B;
K2000 Balloon Pump; KAAT II;
Modul 10 7286-ig; Supermon

Series 108; 200 6 5203457 3,0 m

Csatlakozó 
(részletes)

Csatlakozó

(Nincs kép)

(Nincs kép)
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COMBITRANS® ÖSSZEKÖTŐKÁBELEK
 

Monitor modell Tűk Cikkszám Hossz

LOHMEIER / B. BRAUN

VISICON IBP CombiCable CC-hez 12 8732582 1,5 m
M010; M011; M111; M211

M6 08; M8 08; M910; PM315 12 5211661 3,0 m

LITTON

Lásd: Hellige Servomed 10 5203295 3,0 m

MEDTRONIC / PHYSIO CONTROL

VSM-1; VSM-4A; VSM-5 6 5202485 3,0 m

Lifepak 12; Livepak 15 6 5203449 3,0 n

MENNEN

Horizon 1100; 2000 Series; 3000 6 5202876 3,0 m
9000 Series; XL Series

EMS; ENVOY; MERCURY; SOLO; MICRO-SOLO; 6 5203511 3,0 m
MR 1200 9200-ig; Cathlab
ENVOY 8 5202531  

+ Mennen 
adapter part no. 
551-360-11

3,0 m

METEK

DAVID 15 5203000 3,0 m

NDE

Monitor 6 5203511 3,0 m

NELLCOR PURITAN BENNET

Escort 300 A 6 5203511 3,0 m
PD 240; PB 245; PB 245 P 10 5209242 3,0 m

NIHON KOHDEN

BSM 2301; BSM4101A 
 
 

5203201 
+ Nihon Kohden 
csatlakozókábel 
(K952)

Csatlakozó 
(részletes)

Csatlakozó

(Nincs kép)

(Nincs kép)
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COMBITRANS® ÖSSZEKÖTŐKÁBELEK
 

Monitor modell Tűk Cikkszám Hossz

PHILIPS / HEWLETT PACKARD

B series  
Philips MX700/800

12 5203406 3,0 m

A series 12 5213080 3,0 m
B series 
Intellivue MP70

12 5202850 3,0 m

POLYGRAPH

EP 12 8 5209218 3,0 m

PPG BIOMEDICAL

see HELLIGE VICOM 10 5201098 3,0 m

PRUCKA

CLAB I (see Datascope) 6 5203457 3,0 m

CLAB II 8 5203460 3,0 m

PROTOCOL

Propaq 104; 106; 206; 204 6 5203449 3,0 m
Encore; welchallyn; Zoll

PURITAN BENNET

PB 224; 240; 245 6 5203511 3,0 m

ROCHE

220: 222; 223; 224; 6 5203457 3,0 m
7320; 7324

S&W (SIMSON & WEIL)

System 8000 Athena; 8041; 10 5203430 3,0 m
Diascope 2; Diascope Traveler;
Diascope NT

SARNS / 3M

5000; 8000; 8595; 9000 HLM; System 1 5 5209226 3,0 m

SCHWARZER PICKER

DME 48 12 5203546 3,0 m

Csatlakozó 
(részletes)

Csatlakozó

(Nincs kép)

(Nincs kép)

(Nincs kép)

(Nincs kép)



48

COMBITRANS® ÖSSZEKÖTŐKÁBELEK

Monitor modell Tűk Cikkszám Hossz

SIEMENS / DRAEGER

SC 6000, SC7000; 7 5212643 3,0 m
Dräger Infinity Delta, Gamma, Gamma XL

SC 6000 Adapter 7 to 10 Pin 7 5206458 0,2 m
SC 7000 10

Sirecust 400-1281; SC 8000; Dräger Infinity Kappa 10 5203361 0,1 m
Kábel Siemens Hemo Adapterhez

Sirecust 400-1281; SC 8000; Dräger Infinity Kappa 10 5203263 1,7 m

Sirecust 400-1281; SC 8000; Dräger Infinity Kappa 10 5209250 5,0 m

Mingograph 7 (Europe); CathCor; HKL 440M; 15 5203279 3,0 m
Multigraph Recor; CathLab; Micor; Cartridge;
Sicor;

Sirecust 400-1281; SC 8000; Dräger Infinity Kappa 10 5203252 3,0 m
CrosKop X-ray system; 2002 Tochtersichtgerät

Sirecust 300 series (342R) 5 5203260 3,0 m

SPACELABS

Series 400; 500; 600; 700; 1000; 3000; 6 5203511 3,0 m
90300; 90400; (90402; 90470; 90496); 
90600; Alpha 7; 9; PC 1,2; UVW; 90367 hordozható 
PC Express; TEK / VIATEK; Scout 

Module 90496 10 Spacelabs 3,0 m
(10 cm csatlakozókábel) 700-0028-

00

Csatlakozó 
(részletes)

Csatlakozó

(Nincs kép)
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COMBITRANS® ÖSSZEKÖTŐKÁBELEK

Monitor modell Tűk Cikkszám Hossz

STOECKERT / SORIN

Stoeckert HLM; CAPS Series; S5 és C5 rendszerek 4 5211670 3,0 m

SCHILLER

Cardioswiss CM-8; TM-7 5 5211603 3,0 m
Cardiovit AT-2S 
Argus 

PB-1000 (F-sorozat 2005-ig) 4 5211601 3,0 m

PB-1000 (LP-Series új generáció), Argus PRO 4 5211602 3,0 m

SCHWARZER

Physioscript PD 14 (9/98-ig) 5 5212846 3,0 m
Cardis 5000 Neurocard Monitor 

Physioscript PD 14 (9/98-ig) 12 5211735 3,0 m
CU12-C 

Cardis 5000 Philips modullal 12 5212850 3,0 m

TEKTRONIX

413A; 414; 414-21 6 5203511 3,0 m

VIATEK

lásd: Spacelab 6 5203511 3,0 m

WITT

8 5209500 3,0 m

Csatlakozó 
(részletes)

Csatlakozó
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ÁTVÁLTÁSI TÁBLÁZAT

Nyomás-
mértékegység

bar Hgmm cm H2O atm psi kPa

1 bar = 1 736 1019 0,987 14,51 100
1 mm Hg = 0,0013 1 1,39 0,0013 0,02 0,133
1 cm H2O = 9,81*10-4 0,736 1 0,0013 0,019 0,0981
1 atm = 1,013 745 1033 1 14,69 101,3
1 psi = 0,0689 50,71 70,21 0,068 1 6,89
1 kPa = 0,01 7,501 10,19 0,0099 0,145 1

Fémkanül

Gauge Névleges külső átmérő (mm*): Az ISO 6009 kanülszínkód szerint

30 0,3 sárga
28 0,36 kék-zöld
26 0,45 barna
24 0,55 rózsaszín
22 0,7 fekete
20 0,9 sárga
18 1,2 rózsaszín
16 1,6 fehér
14 2,1 fehér-zöld
12 2,7 fehér-kék

*ISO/DIN 9626

Katéterátmérő 1 F = 1/3 mm

French 
(F)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

mm 0,33 0,67 1,0 1,33 1,67 2,0 2,33 2,67 3,0 3,33 3,67 4,0 4,67

Drótátmérő 1” = 25,4 mm

Inch 
(“)

0,008 0,010 0,014 0,018 0,024 0,028 0,032 0,035 0,038 0,045 0,047 0,063 0,071

Fmm 0,20 0,25 0,36 0,46 0,61 0,71 0,81 0,89 0,97 1,14 1,19 1,60 1,80

Katéterhossz 1 láb = 30,5 cm

Láb 1 2 3 4 5 6

cm 30,5 61,0 91,4 1,22 1,52 1,83
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